Produktinformation

Elmasolvex SE

Uhren- / Kleinteile-Reinigungsmaschine

Bestellnummern und Listenpreise

Elmasolvex

Bestellnummer
230 V~

Bestellnummer
115 V~

Bestellnummer
100 V~

Lieferumfang

= Korbdeckel + 4 Glaser mit Deckel + 4 Wellenbrecher
= Bedienungsanleitung

» Netzkabel

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemaésser Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-EIma-Zubehdrs garantiert werden.

SE

1048960

1055851

1093369
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Produktinformation &lma

Elmasolvex SE

Produktmerkmale und -funktionen

« TUV-zertifizierte Ex-Sicherheit

= Jetzt mit 4 Reinigungskammern und einer Trockenkammer (Feinfilter Warmlufttechnik)

= Manuelle Bedienung mit Rasten in der Arbeitshdhe und tber den Glaspositionen

= Wartungsfreundlicher Aufbau, pflegeleichte Geh&dusekonstruktion

» Maximale Personalsicherheit durch Anschluss der Maschine an eine kontrollierte Abluftfiihrung
» Korbgestell fur 3 Koérbe, optional Platinenhalter

» Umfangreiches und praxisgerechtes Zubehor siehe Zubehdrkatalog

= Rotationsverfahren

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemaésser Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-EIma-Zubehdrs garantiert werden.
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Produktinformation

&Elma

Elmasolvex SE

Technische Daten - Mechanik

Elmasolvex

Gerat-Aussenmasse B/ T/ H (mm)
Gewicht (kg)

Anschluss Warmlufttrockner (DN)

Volumen der Medienbehalter (1)

Technische Daten - Elektronik

Elmasolvex

Netzspannung (V~)

Netzfrequenz (Hz)
Gesamtleistungsaufnahme max. (W)

Leistungsaufnahme Standby (W)

Drehzahlbereich in Korbposition
Reinigen / Spilen (rpm)
Drehzahlbereich in Korbposition
Schleudern frei einstellbar bis max. (rpm)

Zulassige Umgebungstemperatur (°C)

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemaésser Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-EIma-Zubehdrs garantiert werden.

SE
502 /516 / 657
19
75 (passiv)

0,6

SE

100/115/230

50/60

260

10

Visuell einstellbar

1200

5-30
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Produktinformation &lma

Elmasolvex SE

Massdefinition

Gerat-Aussenmasse

—=

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht massstabsgetreu.
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